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NAZEV:
Ricinovy olej tradiéni (FSG)

POPIS:

B B B

Ricinovy olej tradi¢ni (FSG — First Special Grade/No.1) je nevysychavym rafinovanym pfirodnim rostlinnym olejem, ziskanym ze
semen skocce obecného (ricinovniku, Ricinus communis). FSG znamena, Ze ricinovy olej (Castor Oil) byl vyroben prvnim
lisovanim za studena (First Special Grade/No.1). Jedna se tedy o tradi¢ni zplsob zpracovani ricinového oleje, jehoz vysledkem
je velmi Cisty ricinovy olej v prvotfidni kvalité, ktery je ur€en pro veskeré obvyklé pouziti.

CHARAKTERISTIKA:

. Nevysychavy, rafinovany olej vyrobeny ze semen ,Ricinus Communis L*.
. Od ostatnich rostlinnych oleji se odliSuje svou specialni molekularni strukturou, ma cca 20x vy$si viskozitu a rozpousti se

v alkoholu. Je biologicky odbouratelny.

= Triglycerid obsahuje z85 — 90% kyselinu ricinolejovou (12-hydroxy-olejovou), kterd je nositelem jeho fyzikalnich,

chemickych a fyziologickych vlastnosti.

TECHNICKE UDAJE:

Nazev : Ricinovy olej FSG
Dal$i nazvy : Castor Oil FSG
CAS : 8001-79-4
EINECS : 232-293-8
Vzhled : ¢ira kapalina bez mechanickych negistot
Barva : svétle Zluta
Zapach : charakteristicky
Barva Gardner : Max. 4

Index lomu 11,4783 - 1,4800
Cislo kyselosti (mg KOH/g) : Max. 2
Hydroxylové gislo (mg KOH/g) : Min. 160

Cislo zmydelné&ni (mg KOH/g) 1175 - 187

Jédové Eislo (g 1,/100g) :82,0-89,0
Barva jodova : Max. 3,5

Obsah vody (%) : Max. 0,3
Viskozita dle Hopplera (dPas) :9,5-11

Hustota (pfi 20°C) : 0,96 — 0,97 g/cm®
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu :313°C

Bod vzplanuti :229°C
Rozpustnost - 95% ethanol : v jakémkoliv poméru
POUZITI:

Napousténi kize pro sedlarské vyrobky.

Vyroba voskU a lestidel.

Vyroba pigmentovych past.

Vyroba natérovych hmot na ricinovo-alkydovém zakladé.
Vyroba polyoll pro polyuretanové systémy.
Farmaceutické a kosmetické vyrobky.

Vyroba saponatu a lepidel.

Tixotropni Cinidlo.

PFi zpracovani plastu, vlaken a textilii.

Vyroba plastifikatord, tiskafskych inkoustd, smacedel a lubrikantd.
Drive pfisada do paliva (dvoutaktni motory).

SKLADOVANI:

Skladujte v temnu v uzavienych nadobach pfi teplotach 10 — 30 °C na suchém, Cistém a dobfe vétraném misté. V chladu mize
dochazet ke vzniku zakalu, ktery Ize odstranit opétovnym zahfatim na teplotu nad 40°C. Skladujte mimo dosah potravin, napoj(,
krmiv, silnych oxida¢nich ¢inidel a zdroju zapaleni (otevieny ohen, jiskry, horké plochy).

BALENI:
Nevratné lahve a kanystry

REACH:
Vyijimka z registrace podle pfilohy V bodu 9.

Doba expirace:
12 mésicl
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